
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolvilt van HOLLANDFELT 
 
Wolvilt is een eeuwenoud en duurzaam materiaal dat op heel veel manieren 
wordt toegepast. Voor ons wolvilt gebruiken wij fijne Merinowol voornamelijk 
uit Australïe. De wol wordt in West-Europa gewassen, gekaard, gevilt en geverfd 
en komt dan in ons magazijn in Delft te liggen. 
 
VERBETERT DE AKOESTIEK 
Wolvilt heeft de eigenschap de akoestiek in ruimtes te verbeteren en is daarom 
een goede keuze voor vloer- , plafond- of wandbekleding. Bovendien is wolvilt 
volledig recyclebaar. Voor plafond- en wandbekleding raden wij minimaal 3mm 
dik wolvilt aan en voor op de vloer hebben wij speciaal 4mm dik tapijtvilt in het 
assortiment. Dit is dubbel vervilt en daardoor meer slijtvast. Het kan voorkomen 
dat uw situatie om nog dikker vilt vraagt dan de 5mm die wij op voorraad 
hebben om de akoestiek te verbeteren. Neem voor de mogelijkheden contact 
met ons op. 
  
Als wandbekleding kan wolvilt tegenwoordig direct op de wand worden 
bevestigd. Eerst wordt de juiste lijm op de wand aangebracht, waarna het vilt in 
de lijm gedrukt wordt. o.a. Eurocol heeft hiervoor lijmen ontwikkeld.  
 
REGULEERT KLIMAAT EN LICHTINVAL 
Voor gordijnen raden wij aan 2mm dik wolvilt te gebruiken. Dit is dik genoeg om 
licht, koude en warmte buiten te houden. Bovendien vallen de plooien mooier 
dan bij gebruik van 1mm dik wolvilt.   
 
ZORGT VOOR EEN DUURZAAM OPPERVLAK 
Voor zacht stofferen wordt 1mm dik wolvilt gebruikt. In geval van hogere eisen 
aan slijtage kan ook 2mm dik wolvilt worden gebruikt.   
 
IS VEILIG VOOR GEBRUIK IN OPENBARE RUIMTES 
Door de van nature aanwezige eigenschappen van wol (onbrandbaar, isolerend, 
vuil- en vochtafstotend) is wolvilt ook geschikt voor gebruik in horeca, 
ziekenhuizen, theater en musea en hoeft hiervoor niet geïmpregneerd te 
worden. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLANDFELT  Technische informatie 

WOLVILT gemaakt van zuiver scheerwol in de diktes 1, 2, 3 en 5mm in 90 kleuren op 
rollen van 1,83m breed en +/- 20m lang. Wij hanteren geen minimum afname en 
houden bijna alles standaard op voorraad. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS: 

 ZUIVER SCHEERWOL conform “international wool secretariat” 

 GIFVRIJ conform Öko-Tex Test no. 990585 

 EEG product 

 BRANDCLASSIFICATIE conform UNE 23735 Klasse M1, NEN-EN-13501 Klasse A1 

 GELUIDSABSORPTIE COËFFICIËNT bij plaatsing op beton: 0,7 

 MARTINDALE TEST 15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465 

 PILLING Klasse 3 conform UNE-EN-ISO12945-2-2001 

 TREKSTERKTE conform UNE-EN-ISO 13936-2 2,3 in lengterichting, 1,8 in 
breedterichting 

 MAATVERANDERING bij chemisch reinigen: -1,0% in lengterichting, 0,0% in 
breedterichting 

 MAATVERANDERING bij handwas: 1e keer. Maximaal 8% in lengterichting, 
maximaal 9,5% in breedterichting. Vanaf 3mm dik geen maatverandering. 

 VOLLEDIG RECYCLEBAAR 
 
ONDERHOUD 

 stofzuigen 

 Chemisch reinigen/handwas 

 Lauwwarm strijken 
 
AANVULLENDE BEHANDELINGEN MOGELIJK  
Bij een afname van minimaal 20 meter kunnen wij een van de volgende behandelingen 
voor u toepassen 

 Anti mot behandeling 

 Extra vuilafstotende behandeling 

 Extra lichtecht behandeling 

 Krimpvrij maken 

 Eigen kleur  
 
MAATWERK 
Wij kunnen het Wolvilt voor u op maat (laten) snijden, stansen of laseren. Wij kunnen u 
informeren over de verschillende mogelijkheden en vervolgens adviseren over de 
toepassing die bij uw project past. 

 


